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สายสัญญาณแบรนดไทยกาวไกลระดับโลกวัสดุมีมาตรฐานนำสัญญาณไดดี สายขนาด

4 x 0.32mm² สัญญาณของเสียงมาเต็ม ไมมีขาดหายเมื ่อเดินสายระยะไกลๆ สายนิ่ม

มวนเก็บงาย สาย 4 เสนเรียงไขวกันและมีชิลที่เปนตะขายเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน

สามารถตอใชงานเชื ่อมตอกับไมโครโฟน,มิกเซอร,อีคิว,โปรเซสเซอร,เพาเวอรแอมป 

หรือ อุปกรณตางๆในระบบเสียงไดทั ้งหมด เหมาะสำหรับทำงานทัวรร ิ ่ง,งานติดตั ้ง

งานแสดงสด ใหคุณภาพเสียงที ่ดี

คุณสมบัติ
ความยาว 100 เมตร / มวน

สัญญาณสายสีดำ

ใชในรูปแบบงาน Live,Installation

ขนาดเสนผานศูนยกลางสาย 6.2 มิลลิเมตร

คา D.C.R. ของตัวนำ 5.77 ohms / 100 เมตร

คาความจุของตัวนำ 76 ( pf/m )

Capactance Shield 189 ( pf/m )

ชนิดของวัสดุ PVC FRAME RESISTANT

จำนวนและขนาดของตัวนำ 4x#22QUAD#19 ( Qty.x#AWG )

จำนวนเสนทองแดงของตัวนำ 0.1x38 ( mm x Qty. )
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